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Macan S
引擎
結構型式 V6-Turbo配備汽油顆粒濾清器（OPF）
氣缸數 6

氣門/氣缸 4
排量 2,995 cm3

孔徑 84.5 mm
行程 89.0 mm
最大功率 260 kW（354馬力）

轉速 5,400 – 6,400 rpm時
最大扭矩 480 Nm

轉速 1,360 – 4,800 rpm時
最大升功率 86.8 kW/l (118.2 PS/l)
壓縮比 11.2:1
最大轉速 6,500 rpm
冷卻系統 水冷卻、帶節溫器和封裝型水幫浦的熱量管理
氣門控制系統 VarioCam Plus：在進氣和排氣側進行凸輪軸調節，

進氣側氣門衝程切換 
技術資料可能因國別有所差異



技術資料

Macan S
力傳遞
驅動系統 保時捷牽引力管理系統（PTM）：帶電控多片式圖譜控制型離合器

的主動全輪驅動系統、前後橋可變扭矩分配
變速箱 7速雙離合器變速箱（PDK）
傳動比

1檔 3.69

2檔 2.15

3檔 1.34

4檔 0.97

5檔 0.74

6檔 0.57

7檔 0.46
倒檔 2.94

後橋傳動比 4.67

底盤
懸架與減震系統 鋼製懸架與雙作用液壓式氣壓減震器；選配保時捷主動懸

掛管理系統（PASM）包括 連續減震調節與三種模式；選配含
PASM的空氣懸架系統

前橋 獨立懸架系統採用五連桿鋁製前橋，配備上下分散式橫臂
後橋 獨立懸架系統包括下部鋁製梯形連桿、上部

鋁製連桿及轉向橫拉桿
轉向 電動機械式助力轉向
轉向傳動比 14.3:1（中心位置）
方向盤直徑 375 mm
轉彎直徑 11.96 m
駕駛穩定系統 保時捷穩定管理系統（PSM），包含

ABS、ASR、ABD、MSR與掛車穩定系統
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煞車
煞車系統 前輪為六活塞鋁製單體固定式煞車卡鉗，後輪為組合式浮動煞

車卡鉗；電動駐車煞車
前橋煞車盤 灰鑄鐵，內部通風式

直徑 360 mm
厚度 36 mm

後橋煞車盤 灰鑄鐵，內部通風式
直徑 330 mm
厚度 22 mm

車輪與輪胎
前輪及輪胎 8J x 18 ET 21 含輪胎235/60 R 18
後輪及輪胎 9J x 18 ET 21 含輪胎255/55 R 18

尺寸
長度 4,696 mm
寬度（包括外後視鏡） 1,923 mm (2,098 mm)
高度 1,624 mm
軸距 2,807 mm
前輪距 1,655 mm
後輪距 1,651 mm

行李廂容積與重量
行李廂容積 1) 488 – 1,503 l
空載質量（德國工業標準） 1,865 kg
容許總重 2,580 kg
掛車載
荷（帶煞車/無煞車）

2,400/750 kg

掛車鉤載荷 96 kg
車頂載荷

（採用保時捷DTS）
75 kg

1) 行李廂容積可能因國別與裝備不同有所差異
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駕駛性能
最高車速 254 km/h
加速

0 – 60 mph 5.1 s
運動升級（Sport Plus）模式

時0 – 60 mph
4.9 s

0 – 100 km/h 5.3 s
運動升級（Sport Plus）模式

時0 – 100 km/h
5.1 s

0 – 160 km/h 13.0 s
運動升級（Sport Plus）模式

時0 – 160 km/h
12.8 s

燃油與排放
廢氣排放標準 Euro 6d-Temp (EU6 AG)
燃油類型 Super Plus (98 ROZ)
油耗

市區 11.3 l/100 km
郊區 7.5 l/100 km
綜合 8.9 l/100 km

CO2排放量
綜合 204 g/km

德國效能等級 D級
油箱容量（可選） 65 l (75 l)

空氣動力學
風阻係數cd 0.36

迎風面積A 2.62 m²
cd x A 0.943

上述資料適用於德國車型


