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总结 

新款 911 GT3 RS 为精确驾驶树立新标杆  

 

新款保时捷 911 GT3 RS 具有非常高的精度。这款高性能 911 的车重仅为 1,430 kg，其 6 缸

发动机的输出功率达到了 383 kW（520 hp）。911 GT3 RS 由保时捷赛车部基于 911 GT3 及其

赛车版 911 GT3 Cup 开发而成，以提供最佳赛道动态性能为目标。为此，保时捷在这款车中

采用了诸多配置，包括经过增强的 4.0 升水平对置式发动机和全新底盘设置。后桥转向针对

新的调校进行了适应性调整，此外还提升了车辆的灵活性和稳定性。经过重量优化的宽大车

身，突出特点是采用了侧重下压力的空气动力学设计。尽管下压力很大，但 GT3 RS 的最高

时速能够达到 312 km/h。和装有高位通风槽的加宽前翼子板一样，大尺寸尾翼也采用超轻

的碳纤维材料制成。车内同样具有鲜明的赛车风格，碳纤维全桶型座椅能够在高横向力情况

下提供安全的侧向支撑。轻质车门板和精简的吸音结构进一步突出了保时捷的轻质结构原则。 

 

发动机 新款 911 GT3 RS 搭载 4.0 升 6 缸水平对置式自然吸气发动

机，将跑车性能提升到了新高度：输出功率相较前代车型

和 911 GT3 增加了 15 kW（20 hp）。发动机最高转速能够达

到 9,000 rpm，是一台不折不扣的高效跑车发动机。 

 

性能 3.74 kg/kW（2.75 kg/hp）的功率重量比能够在赛道上实现

卓越的纵向和侧向动态性能。这台高性能 911 从静止加速

至 100 km/h 仅需 3.2 秒，尽管拥有强大下压力，其最高时

速仍能达到 312 km/h。 

 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
传媒公关和媒体部 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart，Germany 

保时捷新闻资料 
保时捷新闻数据库 
保时捷新闻编辑室 
联系方式 

https://presskit.porsche.de 
https://presse.porsche.de 
http://newsroom.porsche.com 
http://porsche-qr.de/contacts 

 



2 
 
 
总结 

新款 911 GT3 RS 为精确驾驶树立新标杆  

 

新款保时捷 911 GT3 RS 具有非常高的精度。这款高性能 911 的车重仅为 1,430 kg，其 6 缸

发动机的输出功率达到了 383 kW（520 hp）。911 GT3 RS 由保时捷赛车部基于 911 GT3 及其

赛车版 911 GT3 Cup 开发而成，以提供最佳赛道动态性能为目标。为此，保时捷在这款车中

采用了诸多配置，包括经过增强的 4.0 升水平对置式发动机和全新底盘设置。后桥转向针对

新的调校进行了适应性调整，此外还提升了车辆的灵活性和稳定性。经过重量优化的宽大车

身，突出特点是采用了侧重下压力的空气动力学设计。尽管下压力很大，但 GT3 RS 的最高

时速能够达到 312 km/h。和装有高位通风槽的加宽前翼子板一样，大尺寸尾翼也采用超轻

的碳纤维材料制成。车内同样具有鲜明的赛车风格，碳纤维全桶型座椅能够在高横向力情况

下提供安全的侧向支撑。轻质车门板和精简的吸音结构进一步突出了保时捷的轻质结构原则。 

 

发动机 新款 911 GT3 RS 搭载 4.0 升 6 缸水平对置式自然吸气发动

机，将跑车性能提升到了新高度：输出功率相较前代车型

和 911 GT3 增加了 15 kW（20 hp）。发动机最高转速能够达

到 9,000 rpm，是一台不折不扣的高效跑车发动机。 

 

性能 3.74 kg/kW（2.75 kg/hp）的功率重量比能够在赛道上实现

卓越的纵向和侧向动态性能。这台高性能 911 从静止加速

至 100 km/h 仅需 3.2 秒，尽管拥有强大下压力，其最高时

速仍能达到 312 km/h。 

 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
传媒公关和媒体部 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart，Germany 

保时捷新闻资料 
保时捷新闻数据库 
保时捷新闻编辑室 
联系方式 

https://presskit.porsche.de 
https://presse.porsche.de 
http://newsroom.porsche.com 
http://porsche-qr.de/contacts 

 



3 
 
 
底盘 所有摇臂上的赛车风格球形接头的精度均优于传统弹性轴

承。前轮 20 英寸轻质轮毂与 265/35 轮胎的组合增强了灵

活性和转向特性，后轮 21 英寸轮毂与 325/30 轮胎的组合

则提高了牵引力。后桥转向提高了车辆过弯时的灵活性以

及高速行驶时的稳定性。 

 

车身和空气动力学 911 Turbo 的宽体车身结合镁质车顶和专为 RS 开发的空气动

力学组件，突出了对赛道驾驶性能的重视。专为 RS 开发的

尾翼将 200 km/h 车速下的总下压力提高到了 144 kg，比

911 GT3 高了 75 kg。 

 

魏斯阿赫组件 选装魏斯阿赫组件包括具有碳纤维纹路的轻质车顶、碳纤

维防侧倾杆、具有碳纤维纹路的轻质前盖和带有碳纤维纹

路上部外壳的 SportDesign 车外后视镜。如果选装镁质车轮，

911 GT3 RS 的车重将减轻约 30 kg。 

 

信息娱乐系统 作为标准配置提供的保时捷通讯管理系统（PCM）通过保时

捷智慧互联模组升级版（Connect Plus）与互联网连接，并

且能够访问保时捷智慧互联（Porsche Connect）服务。 
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配备 520 hp 自然吸气发动机、赛车底盘和轻质结构的赛车风格 911 

新款 911 GT3 RS 

 

新款 911 GT3 RS 将续写辉煌：这款高性能跑车的前代车型是保时捷迄今为止最成功的 RS 车

型。现在，第七代 911 将再次树立新的标杆。 

 

鉴于此，魏斯阿赫保时捷赛车部在开发新款 911 GT3 RS 对每个细节都精益求精。该车搭载

一台 383 kW（520 hp）自然吸气发动机，是量产 911 中迄今为止所搭载的动力最强劲的发

动机。Porsche Doppelkupplung（PDK）保时捷双离合器变速箱的换档速度更快，底盘调校也

更加出色。空气动力学和控制系统经过改进，轮胎也经过进一步开发。 

 

911 GT3 RS 的设计只为实现一个目标——最大化地提升性能。全面轻质结构和最大下压力从

中起到了重要作用。源于 911 Turbo 的空气动力学设计使车身显得更宽。除了前盖、后盖以

及装有高位通风槽的加宽前翼子板之外，大尺寸尾翼同样采用碳纤维制成。911 GT3 RS 无疑

是为赛道而生。 

 

这台全新高性能跑车的所有驾驶动态特性均与赛车运动以及 911 GT3 Cup 有着密切联系。例

如，911 GT3 RS 和 911 GT3 Cup 的下压力数值明显高于 911 GT3。RS 车型在 200 km/h 时的

总下压力为 144 kg，是 911 GT3（200 km/h 时为 69 kg）的两倍。这大大提高了空气动力学

抓地力，对于赛道驾驶至关重要。由于风阻系数更高，因此这台 911 GT3 公路跑车能够达到

更高的最高时速。 

 

新款 911 GT3 RS 的发动机功率相较 911 GT3 以及赛车版 911 GT3 Cup 增加了 15 kW（20 hp）。 
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动力传输 

动力最强劲的保时捷自然吸气发动机，输出功率高达 520 hp 

 

新款 911 GT3 RS 搭载 4.0 升 6 缸水平对置式自然吸气发动机，将跑车性能提升到了新高度：

输出功率相较前代车型和新款 911 GT3 增加了 15 kW（20 hp）。扭矩增加了 10 Nm，达到

470 Nm。最大功率在 8,250 rpm 转速下获得，最大扭矩在 6,000 rpm 转速下获得。发动机最

高转速能够达到 9,000 rpm，是一台不折不扣的高效跑车发动机。 

 

结合标配的 7 速 Porsche Doppelkupplung（PDK）保时捷双离合器变速箱，新款 911 GT3 RS

从静止加速到 100 km/h 仅需 3.2 秒，最高时速能够达到 312 km/h。除了可变气门开合

（VarioCam）、燃油直喷和可变谐振进气歧管等在 911 上经过反复验证的技术之外，

911 GT3 RS 的发动机之所以能够在高速运转时保持出色的稳定性和平顺性，主要是由于采用

了源于赛车的解决方案。直径加大的曲轴轴承，加宽的连杆轴承，能够减少摩擦损失和磨损

的等离子涂层气缸套，以及显著改善的机油供应，均有助于提高负荷能力和高转速稳定性。 

 

固定式气门组实现了高达 9,000 rpm 的转速 

发动机采用了带有自适应气门弹簧的固定式气门组，即使在极限状态下，也能保持

9,000 rpm 的最高转速。通过配备这种气体交换控制系统，摇臂驱动发动机气门时无需液压

气门间隙补偿。只需要在发动机生产过程中使用垫片调整一次气门间隙，之后在发动机的整

个寿命周期内均无需再次调整。 

 

发动机的机油供给也以赛车技术为基础：除了超高的转速之外，当在赛道上行驶时，发动机

还能承受强劲的横向和纵向加速度。干式油池润滑共有七个吸油段，能够快速、高效地将机

油送回外部油箱。机油泵在任何运行条件下均能确保最佳机油压力。另一个新变化是，承受

巨大载荷的连杆轴承的机油供给效率得到了显著提升。机油直接从机油泵通过位于曲轴内的
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中央机油供给系统提供。新款 911 GT3 RS 还有一项同级车型所不具备的高性能赛车功能：

机油在进入单独的油箱之前，会通过离心机消除气泡。 

 

911 Turbo 车身提高了冲压进气效应 

911 GT3 RS 采用的 911 Turbo 车身设计也为发动机带来了益处：进入燃烧室的空气越多，空

气压力越高，发动机动力就越强劲。源自 911 Turbo 的后翼子板进气口也对此起到了突出作

用。当车速较高时，进气口会产生冲压进气效应，从而提高气流速度并增强性能。 

 

911 GT3 RS 标配带后消音器和两个钛合金中央尾管的运动型排气系统。由于排气系统容量增

加，排气压力得以降低，从而也提升了性能。 
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底盘 

通过赛车技术实现最佳驾驶动态性 

 

所有保时捷车型都具有出类拔萃的驾驶动态性能，RS 车型更是如此。这一点是保时捷在赛

车运动中取得成功的基础。因此，魏斯阿赫的专家们为新款 911 GT3 RS 开发了一流的赛车

底盘。所有摇臂上的球形接头，即单球形轴承的精度均优于传统弹性轴承。前桥采用带辅助

弹簧的麦弗逊悬挂滑柱车桥，车轮独立悬置在横梁和摇臂上。后桥采用带辅助弹簧的多连杆

悬挂。此外，还增加了用于在悬挂回弹期间预先拉伸和固定轻质弹簧位置的弹簧。为了在任

何赛道上都能实现最佳设置，高度、外倾角和轮距以及防侧倾杆均可独立调节。 

 

专门调校的主动底盘系统 

911 GT3 RS 的所有主动底盘系统均经过专门调校。保时捷主动悬挂管理系统（PASM）为驾

驶者提供两种模式。“Normal”（标准）模式适合在湿滑的公路及赛道上进行运动驾驶。

“Sport”（运动）模式适合干燥的赛道，能够相应调节阻尼力，以实现最大侧向加速度和最

佳牵引力。主动后桥转向提高了急转弯时的灵活性，同时优化了车辆高速行驶时的稳定性。 

 

新款 911 GT3 RS 的保时捷稳定管理系统（PSM）提供非常敏锐和精确的控制，可以分两个

阶段完全分离。即使是经验丰富的驾驶者，也能在 PSM 启用的情况下实现与系统禁用时相

当的单圈用时。 

 

保时捷扭矩引导系统升级版（PTV Plus）也为新款 911 GT3 RS 专门定制，并且配备了电控完

全可变后差速锁。在达到车辆驾驶动态极限的情况下，为了提高过弯时负荷变化情况下以及

车道变换期间的牵引力、横向动态性能及显著提高行驶稳定性，差速锁的主动控制功能会考

虑多个驾驶参数。在赛道上，系统主要负责稳定车尾，从而使驾驶者能够发挥车辆的极限性

能。 
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电控动态发动机支承对于提升 911 GT3 RS 的动态性能和操控性也起到了重要作用。它兼具

硬发动机支承和软发动机支承的优点。硬发动机支承能够在车辆达到极限性能时提高操控精

度和可预测性，适合赛道驾驶。而在公路上，软发动机支承有助于减少晃动和振动，从而提

高舒适性。 

 

底盘配置：魏斯阿赫组件和车身升降系统 

选装的魏斯阿赫组件进一步优化了 911 GT3 RS 的操控性。该组件包括碳纤维强化塑料

（CFRP）制成的前/后防侧倾杆及其连杆，大大减轻了非簧载重量。保时捷是目前唯一一家

在公路车辆中采用这项技术的制造商。 

  

前桥的液压车身升降系统作为标准配置提供；该系统大大降低了车底与路缘、斜坡或车库入

口碰撞的风险。在车速不超过 50 km/h 时，该系统能够使车辆前端升高约 30 mm。 

 

配备固定卡钳和复合制动盘的稳定制动系统 

911 GT3 RS 标配的制动系统采用固定卡钳和复合制动盘，在赛车上经过反复验证。保时捷始

终采用一体式单体铝质卡钳，尤其能够在赛道驾驶时提供诸多优点。高刚度结合专门的设计，

在极限载荷下具有非常出色的压力点特性，同时还具有极高的抗衰减性。前轮配备六活塞制

动卡钳，后轮配备四活塞制动卡钳。复合制动盘的直径为 380 mm。带有铝质制动室的两件

式轻量设计减轻了非簧载质量和旋转质量。钻孔式内部通风制动盘能够有效散发积聚的热量。 

 

除了制动系统的纯机械部件之外，所使用的电子装置也在制动性能方面扮演了重要角色。

911 GT3 RS 配备了经过专门校准的制动助力器。ABS 控制装置专为赛道驾驶进行了专门调整。 

 

选装配置：保时捷陶瓷复合制动系统（PCCB） 

选装保时捷陶瓷复合制动系统（PCCB）能够进一步提高 911 GT3 RS 的制动性能。前轮配备

直径为 410 mm 的钻孔陶瓷复合制动盘，后轮配备直径为 390 mm 的钻孔陶瓷制动盘。前轮
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的六活塞固定卡钳和后轮的四活塞固定卡钳均涂有黄色漆，能够在制动过程中持续提供极高

的制动力。即使是在最大应力下，保时捷陶瓷复合制动系统也具有出色的抗衰减性。 

 

专门开发的后轮加宽运动型轮胎 

新款 911 GT3 RS 标配后轮加宽轮胎；后轮胎的宽度和直径均比前轮胎加大。前轮为 9.5J x 

20 英寸轮毂配 265/35 ZR 20 轮胎，后轮为 12.5J x 21 英寸轮毂配 325/30 ZR 21 轮胎。对于

钟情运动驾驶的车主而言，在赛道上驾驶时，专为 911 GT3 RS 开发的标配运动型轮胎具有

两大优势：能够大幅提高在干燥路面上的抓地性能，同时保证长途行驶的持续性。这是因为

轮胎的胎面采用两种不同的橡胶复合材料制成。具有最佳硬度、结构紧密的弹性体为外侧提

供出色的抓地性能，尤其是在急转弯时，而轮胎内侧较硬的弹性体则可在湿滑路面上确保最

佳转向精度和抓地性能。轮胎的外侧边缘也用特殊的耐磨橡胶复合材料加固。因此，即使是

在赛道上高强度制动，这种轮胎也能持续提供出色的抓地性能和运动型轮胎耐久性。 

 

标配锻铝轮毂；可选配镁质轮毂 

保时捷 911 GT3 RS 标配锻铝轮毂，轮毂的中央锁止装置带有“RS”标志。选装魏斯阿赫组

件时，可为 911 GT3 RS 选装相同尺寸的镁质锻造轮毂；这种轮毂能够减轻车重，从而使与

驾驶动态性能密切相关的旋转质量减轻 11.5 kg。 

 

标配的轮胎气压监控系统（TPM）能够在轮胎逐渐漏气或突然漏气时发出警告；该系统还具

有赛道模式，能够在比赛开始前检测冷态下的轮胎是否压力较低。 
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车身和空气动力学 

加宽的轻质车身，配备镁质车顶和碳纤维翼子板 

 

新款 911 GT3 RS 可提供出色的驾驶动态性能。仅从带有超宽 RS 尾翼的车身就能明显看出该

车是为赛道驾驶而生。后桥的尺寸与作为其车身设计基础的 911 Turbo 相同，而碳纤维前翼

子板的两侧均增加了 25 mm。作为 RS 车型特色的车轮拱罩出风口在上部增加了板条保护。

这些设计减小了车轮转动所产生的过压，从而提高了前桥下压力。发动机舱盖上的两个

“NACA”进气口改善了制动系统通风效果，并且不会对风阻系数产生不利影响。前扰流板

唇相较于前代车型进一步加宽，结合加宽的侧裙板，增大了车身底部表面积，从而提高了下

压力。由此，车辆行驶稳定性也得以进一步提升。 

 

911 GT3 RS 是少数能够像赛车一样调整空气动力学特性的公路跑车之一。为了提高快速过弯

性能，带有黑色锻铝支架的固定式尾翼可调整到高性能位置。在该位置的下压力比前代车型

增加了 40%。 

 

通过材料的智能组合减轻重量 

第七代 911 GT3 RS 再次成为了轻质结构的典范。与前代车型相比，尽管增加了用于提高性

能的配置，但车重却降到了 1,430 kg，是同级车型中重量最轻的车辆之一。铝钢复合结构既

减轻了车身重量，又确保了所需的车辆刚度。与 911 GT3 一样，前部和后部均采用轻质聚氨

酯材料加空心玻璃球和碳纤维元件制成。这种高科技材料不仅非常稳定，还十分轻盈。带有

凹槽的前盖、前翼子板和后盖以及各种内饰部件均采用碳纤维强化塑料（CFRP）材料。 

 

与前盖一样，镁质车顶带有几毫米深的凹槽。这种设计不仅在视觉上突出了轻质部件，同时

也提高了材料的刚度。后窗和后侧车窗采用轻质玻璃。这种材料在重量上与聚碳酸酯接近，

但防划和防碎性能更出色，并且在高速行驶时的膨胀也明显减少。 
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尤其是在赛道上，反复的加速和制动会对车辆部件产生压力。因此，减轻车重不仅能够提高

制动和加速效率，同时对动力传动系和制动器所造成的载荷也更低。当准备进行不仅仅是两

三圈的飞驰圈时，这一优势尤为明显。车辆所减轻的每一千克重量还会对横向动态性能产生

影响。车重越轻，朝弯道外侧倾斜的质量就越低。轮胎需要传递的向心力越低，潜在的过弯

速度就越高。 

 

赛车风格内饰设计 

新款 911 GT3 RS 的内饰兼具赛道驾驶功能性和出色的人体工程学设计。运动型方向盘的轴

向和垂直调节幅度均为 40 mm，能够根据驾驶者的具体需求进行最佳调节。黑色 Alcantara®

运动型方向盘轮圈不仅是一个视觉亮点，还能提供出色的抓握力。12 点位置的黄色标记指

示驾驶者在赛道上的当前转向角度。大型换档拨片具有清晰的压力点，可确保精确的换档操

作，并能通过清晰的反馈向驾驶者确认换档正确。 

 

驾驶者和乘客侧均标配全桶形座椅，采用碳纤维强化塑料（CFRP）材料和碳纤维纹路表面，

能够在赛道上提供最佳侧向支撑。座椅中心采用黑色打孔 Alcantara®面料；座椅头枕绣有银

灰色“GT3 RS”标志。如果客户选择自适应运动型座椅升级版，则无论选择何种内饰配置，

座椅中心表面均采用黑色无孔 Alcantara 面料。 

 

选装配置：魏斯阿赫组件与镁质车轮 

如果选装魏斯阿赫组件和锻造镁质车轮，则 911 GT3 RS 的车重会进一步减轻。该选装配置

中的尾翼、前盖和车顶以及 SportDesign 车外后视镜上部外壳均采用带碳纤维纹路表面的碳

纤维强化塑料（CFRP）制成。前/后防侧倾杆和连接杆也将采用 CFRP 材料。魏斯阿赫组件

的独特标志是尾翼上带有大号“PORSCHE”标志。 
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车内的许多微小细节经过优化，以最大程度地减轻重量，例如超轻换档拨片和 CFRP 材质方

向盘罩，其表面均具有碳纤维纹路。车内甚至不再配置地毯。座椅头枕上的魏斯阿赫组件标

志和杯座装饰件上的徽标也表示 911 GT3 RS 的重量已被大大减轻。 

 

911 GT3 RS 标配的保时捷通讯管理系统（PCM）包括在线导航、语音控制和蓝牙电话连接

（HFP）以及能够访问各种服务的保时捷智慧互联升级版（Porsche Connect Plus）。PCM 可以

免费取消安装，从而进一步减轻重量。在这种情况下，中控台会增加一个储物槽。 

 

 

选装配置：带有性能显示器的 Sport Chrono 组件 

保时捷还为 911 GT3 RS 提供选装 Chrono 组件。除了仪表板上的模拟和数字秒表之外，该组

件还能显示、存储和分析所测得的单圈用时。并且，组件带有一个性能显示器，能够为驾驶

者提供关于当前单圈时间和里程信息以及之前的单圈用时和目前所用的总时间。该显示器还

能显示最快圈速和剩余燃油续航里程。它可以记录任何单圈路线，设置单圈的参照值。 
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与赛车运动的直接联系 

生于赛道，驰于公路 

 

911 GT3 RS 淋漓尽致地展现了保时捷赛车与量产车型之间的联系。在新款 911 车型系列中，

只有这款车型兼具纯粹的赛车基因和出色的日常实用性，并且是在驾驶精度和动态性能方面

可媲美 911 GT3 Cup、911 GT3 R 和 911 RSR 的 GT 车型。有些特点几乎已成为一项传统：

911 GT3 RS 首次为客户提供了在苛刻赛车环境中经过性能验证的部件和技术，并将在后续的

保时捷量产车型中配置。新款 911 GT3 RS 充分证明了这一特点。 

 

新款 911 GT3 RS 是一款非常出色的驾驶机器。其操控性、刹车和转向特性优于性能卓越的

911 GT3，并且比之前更加接近 911 GT3 Cup。这款公路版车型的惊人性能要归功于将前桥

和后桥底盘上的摇臂与车身相连接的单球形接头等配置。这种接头几乎直接沿用了单一车型

系列赛车的部件，只是采用了防腐蚀的全封闭设计。由于这种接头非常坚固，并且几乎没有

任何间隙，因此能够与路面实现非常直接的连接。其优点在于驾驶者仍可收到实时反馈，并

且 911 GT3 RS 对转向指令作出响应的精准度绝非其他量产车型可比。 

 

911 GT3 RS 的弹簧减震器调校进一步展现了赛车与保时捷美孚 1 号超级杯赛以及全球其他

20 个国家和地区的保时捷卡雷拉杯赛的关系。弹簧系数明显高于前代车型，几乎与征战北

环赛道的赛车相同。此外，保时捷主动悬挂管理系统（PASM）的调节范围更宽，可对阻尼

力进行主动、连续的调节。选择“Normal”（标准）模式时，可在高速公路和郊区道路上提

供出色的驾乘舒适性；而选择“Sport”（运动）模式时，悬挂硬度明显高于 911 GT3，几乎

与赛车调校相当，从而在干燥的赛道上确保最大横向加速度和最大牵引力。前桥的响应性非

常出色。经过重新调校的后桥转向响应速度非常快，有助于保持平衡的操控性。 

 

如果选装魏斯阿赫组件，则车重减轻 18 kg，使得这台公路跑车的底盘更为接近赛车。此时，

量产车型的底盘设置还包括超轻碳纤维复合材料制成的防侧倾杆和连杆。保时捷是目前唯一
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一家在公路车辆中采用这项技术的制造商。这些底盘部件结合选装的镁质轮毂和保时捷陶瓷

复合制动系统（PCCB），大幅减轻了非簧载质量和旋转质量。这使得 911 GT3 RS 在任何加

速、制动和转向情况中更加灵活、灵敏和稳定。 

 

911 GT3 RS 的空气动力学设计明显借鉴了 911 GT3 Cup。与前代车型相比，仅可调节尾翼一

个部件就使下压力增加了多达 40%。与客户车队所使用的 911 GT3 R 一样，前翼子板中的

“导流鳍片出风口”改善了侧散热器的通风效果。结合同样加宽的前部唇形扰流板，前桥的

下压力进一步增加。在车速达到 200 km/h 时，911 GT3 RS 在路面上的重量增加 144 kg；达

到 300 km/h 时，重量增加 416 kg。 

 

新款 911 GT3 RS 配备的 6 缸发动机完美地将赛车技术运用到了公路跑车上。其 GT 赛车发动

机设置与 911 GT3 Cup、911 GT3 R 和 911 RSR 这几款赛车所配备的 4.0 升发动机完全相同。

发动机最大输出功率高达 383 kW（520 hp），是保时捷量产车型中迄今为止动力最强劲的自

然吸气燃油直喷发动机。它比单一车型系列赛车的输出功率多 26 kW（35 hp）。所有四款动

力单元均采用专为赛车开发和测试的高转速设计理念。911 GT3 RS 搭载的发动机可在 8,250 

rpm 转速下达到最大性能，最高转速能够达到 9,000 rpm，纯粹的跑车发动机也难望其项背。 

 

为了保证超高速时的精确换气，保时捷工程师开发了“刚性气门控制”。摇臂被固定在车桥

上，而非通过液压平衡元件支撑。只要在工厂内使用可替换的垫片设置好正确的气门间隙，

之后则无需再重新调节。这就减少了赛道驾驶和日常驾驶所需的维护工作。新款 911 GT3 

RS 的这项技术同样直接来自赛车。 
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GT3 RS 车型的传统 

融入赛车技术的公路跑车  

 

46 年来，保时捷始终以在 911 量产车型上添加“RS”的方式彰显公路跑车与成功的保时捷

GT 赛车之间的联系。RS 车型是不折不扣的运动健将，每一代都将驾驶精度推向新的高峰。

911 GT3 RS 是融合了赛车基因的精英跑车，既能够在赛道上所向披靡，又能在日常驾驶中大

显神通。半个多世纪以来，保时捷工程师们在开发新一代 911 时始终秉承一个相同的目标：

在驾驶动态性能方面树立新标杆。 

 

1972 年，第一代 911 RS 车型问世。自那时起，911 Carrera RS 2.7 就成为了汽车史上的一个

标志。目前，一台保存完好的 911 RS 价格可达到八位数。而在当时，这款纯正跑车的售价

仅为 33,000 德国马克。在公路配置下，该车的重量只有 900 kg，输出功率为 210 hp，最高

时速为 240 km/h；它也是第一台配备固定式后扰流板的跑车。市场需求远远超过了需要接

受比赛型式认证的 500 台。最终，保时捷又追加生产了 1,036 台。 

 

12 年后，另一款被冠以 RS 之名的 911 问世。911 SC RS 作为保时捷专为拉力赛生产的核准

认证车型，一共只生产了 21 台。这款车重 960 kg，搭载 3.0 升 250 hp 发动机。1991 年，

保时捷推出基于 964 车系设计的 911 RS 3.6，输出功率为 260 hp。这标志着卡雷拉杯赛车技

术首次被应用于量产车型。不久，该车型推出了功率提升到 300 hp 的 3.8 升动力版本。从

1995 年开始，最高时速为 277 km/h 的 911 RS 车型（993 型）均配备了这款发动机，输出

功率也完全相同。这款车型为保时捷卡雷拉杯和保时捷超级杯单一车型系列赛奠定了基础。

因此，量产车型与赛车运动之间始终保持着直接的联系。 
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911（996）GT3 RS，2003 年：同级首创车型 

继 1998 年夺得勒芒耐力赛冠军的量产车型 911 GT1 以及 911 GT2 之后，保时捷在 1999 年

推出了基于 996 车系开发的 911 GT3，这款车肩负改变赛车运动未来的使命，促使了大量类

似 GT 车型的问世，大大丰富了今天的赛车场。2003 年，保时捷打造的第一代 911 GT3 RS

树立了新标杆。这款车型配备来自 911 GT3 的高转速 3.6 升水平对置式发动机，输出功率为

381 hp，并且配备了专属的白色防滚架。为了致敬其著名的前代车型，外部的所有文字标志

均采用蓝色或红色。之后的赛车版还增加了一些部件，包括带一体式通风槽的前裙板、经过

优化的底盘几何形状、前桥与后桥上的特殊车轮支承和分离式摇臂、单质量飞轮，并且采取

了各种针对性措施来减轻重量：后窗采用聚碳酸酯材料，前盖和尾翼采用碳纤维材料。911 

GT3 RS 加满油时的重量为 1,360 kg，较 GT3 Clubsport 版本减轻了 50 kg。其驾驶性能依然惊

人：从静止加速至 100 km/h 仅需 4.4 秒，最高时速能够达到 308 km/h。 

 

911（997）GT3 RS，2006 年：当之无愧的标杆 

与初代 GT3 车型相比，基于 997 车系的 RS 车型采用了 Carrera 4 加宽 44 mm 的车身。后桥

轮距随之加宽了 34 mm，从而提高了横向加速度和侧倾稳定性，车重却减轻到了 1,375 kg，

比之前少了 20 kg。这得益于可调碳纤维尾翼以及塑料制成的后盖和后窗等配置。后桥上的

摇臂再次分离，从而实现了更精确的底盘调校，更适合赛道驾驶。内饰相对较为简单，值得

一提的有采用碳纤维复合材料的轻质桶型座椅（在 Carrera GT 配置基础上进行了调整）和翻

滚防护杆等标准配置。RS 车型配备的 3.6 升发动机直接来自 GT3，输出功率为 415 hp，最

高转速为 8,400 rpm。带单质量飞轮的 6 速手动变速箱的速比间隔更小，从而能够在极高的

转速下换档。凭借 3.3 kg/hp 的功率重量比，GT3 RS 从静止加速至 100 km/h 仅需 4.2 秒，最

高时速能够达到 310 km/h，在纽伯格林北环赛道上的单圈用时为 7 分 48 秒。 
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911（997 II）GT3 RS，2009 年：用事实说话 

2009 年推出的 911 GT3 RS 仍是一款不折不扣的 911 衍生跑车。该车型基于新款 997 车系

设计，配备 3.8 升六缸水平对置式自然吸气发动机。发动机最大输出功率从 435 hp 提高到

了 450 hp，首次超过了 911 GT3，118 hp/l 的单位输出功率在量产车型中树立了新标杆。发

动机最高转速能够达到 8,500 rpm。按下中控台上的“Sport”（运动）按钮，可将中转速区

间的扭矩增加 35 Nm，达到 465 Nm。为了提高横向动态性能，911 GT3 RS 的前桥轮距也被

加宽；并且，该车还配备了带铝质制动室的大尺寸制动系统和经过专门调校的 PASM 底盘。

保时捷还对 PSM 车辆稳定系统进行了相应调整：采用可分两个阶段分离的独立控制算法，

专为赛道驾驶而开发。钛质后消音器和重量减轻 1.4 kg 的单质量飞轮等轻质部件使车重减轻

到 1,370 kg，比 911 GT3 少 25 kg。如果用选装用于赛道的锂离子蓄电池取代重型铅酸蓄电

池，车重还可再减轻 10 kg。911 GT3 RS 的最高时速能够达到 310 km/h，北环赛道单圈用时

为 7 分 33 秒。2010 年，该车在纽伯格林 24 小时耐力赛中展现了其赛车潜力：在这一传奇

赛事中，这款量产车型最终出人意料地取得了总排名第 13 的成绩，并且它是自行沿公路抵

达和离开赛道的。  

 

911（997 II）GT3 RS 4.0，2011 年：集大成者 

2011 年，保时捷推出了 997 型 911 的第三款 GTS RS 车型。这款车型限量生产 600 台，并

且是首款配备 4.0 升发动机的 911 量产车型。该车采用纯正的赛车技术：曲轴直接来自

911 GT3 RSR 赛车的 6 缸发动机，并且使用钛制连杆连接锻造活塞。在 8,250 rpm 转速下能

够达到 500 hp 最大输出功率，125 hp/l 的单位输出功率刷新了自然吸气发动机的最佳纪录。

标准版车型的前盖、前翼子板和桶型座椅均采用超轻碳纤维材料制成。911 GT3 RS 4.0 加满

油时的重量为 1,360 kg，重量功率比为 2.27 kg/hp，突破了 3 kg/hp 的难关。该车在其它数

据方面也有所进步：从静止加速至 100 km/h 仅需 3.9 秒，最高时速能够达到 310 km/h，北

环赛道单圈用时减少到 7 分 27 秒。这些数据表明 911 GT3 RS 的速度超过了 Carrera GT 超级

跑车。 
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911（991）GT3 RS，2015 年：突破极限 

新一代 911 GT3 RS 于 2015 年随新一代 991 车型推出。该车型配备与前代车型完全相同的

4.0 升 500 hp 发动机，但首次搭配 7 速 PDK 变速箱，并且增加了方向盘拨片，采用了 911 

Turbo 的宽体车身。这款 RS 车型的轻质结构和空气动力学性能再度树立了新标杆：前翼子板

和后盖采用碳纤维材料，车顶则采用镁合金，并且与前盖一样带有 30 cm 宽的凹槽。另一个

特色是，前翼子板中采用了导流鳍片风格的轮拱出风口，和纯正的赛车一样，有助于优化前

桥的下压力。底盘经过专门设计，可实现最大驾驶动态性和精度，全新后桥转向系统和带完

全可变后差速锁的保时捷扭矩引导系统升级版（PTV Plus）也令该车获益良多。911 GT3 RS

从静止加速至 100 km/h 仅需 3.3 秒，最高时速为 310 km/h，北环赛道单圈用时为 7 分 20

秒。 
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